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CONFIGURATION 9: DRV 3 TUBES MITXE
(MULTIZONES + MONOZONES)
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Gestion centralisée
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Supermaitre

Connexion
GTB/GTC

Bus d'integration
Modbus RS485

Controles Centralisés
(obligatoire)

Platine de contrale IP6*
+passerelle de comm.

Connexion
passerelle-Uniteé Gainable

Bus d'integration
Modbus RS485
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Unité Intérieure
Gainable Multizone 1
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Unité Intérieure
Gainable Multizone 2

Module Passerelle
filaire **
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Unité Intérieure
Gainable monozone
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Groupe Extérieur
DRV 3 Tubes

Raccord de
Distribution

Raccord de
Distribution

Raccord de
Distribution

Unité Intérieure
Casette monozone

Module Passerelle
filaire **

# Module Passerelle
infrarrouge filaire **

Selon
Fabricant|

Unité Intérieure
Split monozone
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SERVICE PRESCRIPTION AIRZONE

DESSIN CONFIGURATION 9: DRV 3 TUBES MIXTE (MULTIZONES + MONOZONES) DESSINFGHELLE
10 NT.S
PROMOTEUR
LOCALISATION
DATE : 2019
N EXP.

DESSINATEUR Airzone France

Contact: info@airzonefrance.fr Tél.: (+33)

184 884 695 www.airzonefrance.fr




