SYSTEME A EAU GLACEE 2T - VC AVEC REGULATION MULTIZONE (INNOBUS PRO6) ET
MONOZONE (INNOBUS PRO32)

INTEGRES DIRECTEMENT SUR EASYZONE

Ventilo-Convecteur

Registre Motorisé Circulaire

Gainable 2 Tubes

Bus dintegration
Airzone ModbusRS485

Passerelle de comm.
pour VC 3V

901d snqouu|
ofenua) auneld

filaire

o
Thermostat Blueface

®

Circuit Frigorifique

Module de Controle de
Production

Controles Centralisés

Thermostat Think

filaire

Thermostat Lite
filaire

Ventilo-Convecteur
Gainable 2 Tubes

=1,

Ventilo-Convecteur
Gainable 2 Tubes

E| e

Platine Centrale
Innobus Pro32

Module Passerelle VC

3V Airzone filaire

Module passerelle
filaire

Thermostat Blueface
filaire

Bus dintegration
Airzone ModbusRS485

[eazee]
ou
=2
Webserver Airzone

Cloud Ethernet/WiFi

—

Connexion
GTB/GTC

Thermost
filaire

Blueface

SERVICE PRESCRIPTION AIRZONE
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SCHEMA CONFIGURATION - SYSTEME A EAU GLACEE 2T - VC AVEC REGULATION MULTIZONE (INNOBUS PRO6) ET MONOZONE (INNOBUS PRO32)
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